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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfithrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen.

o} Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergé@nzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Deutsches Institut
fiir Bautechnik
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung von losem Schaumglas-
schotter und dessen Verwendung als Warmedammschuittung.

Schaumglasschotter (nachfolgend als Warmedammstoff bezeichnet) ist ein kiinstliches,
gebrochenes Korngemisch, das durch Aufbldhen aus Altglas in der Kérnung 30 - 60 mm
hergestellt wird.

Mit dem Warmedammstoff wird an der Anwendungsstelle durch Schittung und anschlie-
Bende Verdichtung eine Warmedammschicht hergestellt.

Der Warmedammstoff hat die Bezeichnung
"SGS-geozell".
Anwendungsbereich

Der Warmedammstoff darf im verdichteten Zustand (Verdichtungsverhaltnis v =1,3 : 1)
als lastabtragende Warmedammung unter Griindungsplatten bei vorwiegend ruhender
Belastung angewendet werden.

Die Dicke der verdichteten Warmedammschicht darf 120 mm nicht unterschreiten und
600 mm nicht Uberschreiten. Der Warmedammstoff darf auch auBerhalb der Abdichtung
angeordnet werden.

Die Anwendung des Warmedammstoffes im Kapillarsaum des Grundwassers (in der Regel
30 cm {ber HGW) und im Bereich von driickendem Wasser ist nicht zuldssig. Der
anstehende Boden muss gut wasserdurchldssig sein. Bei Vorhandensein von bindigen
oder geschichteten Boden, bei denen Stau- oder Schichtenwasser auftreten kann, ist eine
Dranung nach der Norm DIN 4095! vorzusehen.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Zusammensetzung und Herstellungsverfahren

Der Warmedammstoff muss nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsverfahren
dem entsprechen, der den Zulassungsversuchen zugrunde lag. Zusammensetzung und
Herstellungsverfahren sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik erfolgen.
Umweltvertraglichkeit

Die Warmedammstoffe missen hinsichtlich der Umweltvertrdglichkeit die Anforderungen
der "Grundsédtze zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und
Grundwasser"? erfiillen, insbesondere die Anforderungen des Anhangs I-D.1 dieser
Grundséatze, Die relevanten Elemente fiir den Warmeddammstoff sind der Tabelle 1 zu
entnehmen.

DIM 4095:1990-06: Baugrund; Drénung zum Schutz baulicher Anlagen; gy Bgmessung und
Ausflihrung tschps nstitut
Grundsétze zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwas fiir Baulcchnfk

Fassung Mai 2008 - Schriften des Deutschen Instituts fir Bautechnik
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Tabelle 1: Anforderungen an den Warmedammstoff
Zeile |Element Geringfiigigkeitsschwelle
[pg/1]

1 Arsen (As) 10

2 Blei (Pb) 7

3 Cadmium (Cd) 6,5

4 Chrom III (Cr) 7

5 Kupfer (Cu) 14

6 Nickel (Ni) 14

7 Quecksilber (Hg) 0,2

8 Zink (Zn) 58
2.1.3 Schiittdichte

2.1.4

2.1.5

2.1.6

Jeder Einzelwert der Schittdichte des Warmeddammstoffes muss bei Prifung nach der
Norm DIN EN 1097-3% in einem mindestens 20 Liter MessgefdB mindestens 130 kg/m?
und héchstens 170 kg/m? betragen.

Warmeleitfahigkeit

Der Warmeddmmstoff darf (im verdichteten Zustand, v = 1,3 :1) bei Prifung der
Warmeleitfahigkeit nach der Norm DIN EN 12667% bzw. der Norm DIN EN 129395 in Ver-
bindung mit der Anlage 1, Abschnitt 1, den Wert ?.10‘”: 0,080 W/(m-K) nicht Gber-
schreiten.

Wasseraufnahme bei Unterwasserlagerung

Die Wasseraufnahme des Warmedammstoffes (im verdichteten Zustand, v = 1,3 : 1) darf
bei Unterwasserlagerung bei Prifung nach Anlage 1, Abschnitt 2, héchstens 10,0 Vol.-%
betragen.

Waiarmeleitfahigkeit in feuchtem Zustand
Die Prifung der Warmeleitfdhigkeit des Warmedammstoffs im feuchten Zustand ist nach

der Norm DIN EN 12667¢ bzw. der Norm DIN EN 129397 in Verbindung mit der Anlage 1,
Abschnitt 1 durchzufiihren.

Dazu sind die durch Unterwasserlagerung nach Abschnitt 2.1.5 befeuchteten verdlchteten
Proben zu verwenden,

o)
DIN EN 1097-3:1998-06: Prifverfahren flir mechanische und physikalische“&ig Gesteins-
kérnungen; Teil 3: Bestimmung von Schilttdichte und Mekisame
DIN EN 12667:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten Bestimmung

des Wdrmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat
und dem Warmestrommessplatten-Gerdt - Produkte mit hohem und mittlerem
Wéarmedurchlasswiderstand

DIN EN 12939:2001-02 Waérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung
des Warmedurchiasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengeréat
und dem Warmestrommessplatten-Gerat - Dicke Produkte mit hohem und
mittlerem Warmedurchlasswiderstand

DIN EN 12667:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung
des Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat
und dem Wéarmestrommessplatten-Gerdt - Produkte mit hohem und mittlerem
Warmedurchlasswiderstand

DIN EM 12939:2001-02 Wérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung
des Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat
und dem Waiarmestrommessplatten-Gerat - Dicke Produkte mit hohem und
mittlerem Warmedurchlasswiderstand
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2.1.7

2.1.8

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3
2.3.1

10

Druckspannung bei 10 % Stauchung

Bei Prifung des Warmedammstoffes nach der Norm DIN EN 826% muss jeder Einzelwert
der Druckspannung bei 10 % Stauchung mindestens 570 kPa betragen. Es sind
mindestens funf Messungen durchzuflihren.

Der 5 %-Quantilwert der Druckspannung bei 10 % Stauchung (= charakteristischer Wert
der Druckfestigkeit f.,) muss mindestens dem in Tabelle 3 festgelegten Wert entsprechen.
Die Priafungen sind in quadratischen Prifrahmen mit den Abmessungen
200 mm x 200 mm x ca. 170 mm durchzufihren.

Das Prifmaterial ist vor der Priifung im Verhaltnis v = 1,3 : 1 zu verdichten.

Verhalten bei Frost-Tau-Wechselbelastung

Bei Priifung an 5 Probekérpern nach der Norm DIN 52104-1°, Verfahren G, dirfen nach

20 Frost-Tau-Wechselbelastungen keine signifikanten Veranderungen an den Probe-
kérpern erkennbar sein.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Bei der Herstellung des Warmedammstoffes sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1
einzuhalten.

Kennzeichnung

Die Verpackung oder der Lieferschein des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

Zusatzlich sind zum Ubereinstimmungszeichen folgende Angaben im Rahmen der Kenn-
zeichnung erforderlich:

- Schaumglasschotter "SGS-geozell", Kérnung 30-60 mm, fiir lastabtragende Warme-
ddmmung unter Grindungsplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-23.34-1579

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: # = 0,11 W/(m-K)
- Bemessungswert der Druckspannung: f4 = 275 kPa

- nichtbrennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A1)

— Schaumglas Deutschland GmbH, 08601 QOelsnitz, Deutschlang
— Herstellwerk!® und Herstelldatum?®

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestlmmugen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelméBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieB3-
lich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts

DIN EN 826:1996-05: Warmedammstoffe flr das Bauwesen; Bestimmung des Verhaitens bei Druckbe-
anspruchung
DIN 52104-1:1982-11: Prifung von Naturstein; Frost-Tau-Wechsel-Versuch; Verfahren A bis Q

Herstellwerk und Herstelldatum kénnen auch verschlisselt angegeben werden.






