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Flachtanks PE
2.500 und 5.000 Liter 

EINBAUANLEITUNG

Version 1.1.3.21
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B Tank

Baugrube = B Tank+ 60 cm

H*

HZ* HA*

L Tank

Baugrube = L Tank+ 60 cm

HA*
HZ* HL*

HT

Abmessungen: Flachtank mit Domschacht begehbar

Tankinhalt [l] L Tank
[cm]

B Tank
[cm]

H
[cm]

Gewicht
[kg]

HA
[cm]

HZ
[cm]

HL
[cm]

HT
[cm]

2.500 240 200 150-175 128 72-97 62-87 62-87 75

5.000 300 250 170-195 305 71-96 62-87 62-87 105

B Tank

Baugrube = B Tank+ 60 cm

H*

HZ* HA*

L Tank

Baugrube = L Tank+ 60 cm

HA*
HZ* HL*

HT

Abmessungen: Flachtank mit Domschacht befahrbar

Tankinhalt [l] L Tank
[cm]

B Tank
[cm]

H
[cm]

Gewicht
[kg]

HA
[cm]

HZ
[cm]

HL
[cm]

HT
[cm]

2.500 240 200 165-200 128 87-122 77-112 77-112 75

5.000 300 250 185-220 305 86-121 77-112 77-112 105
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VERBINDEN VON ERDSPEICHERN

 » mittels KG-Rohr und Durchsteckdichtung DN100

KG-Rohr

ca. 10 cm

Einschubrichtung

Durchsteckdichtung 
DN100

Tankinnenseite

Tankwand

Zwischenraum mind. 50 cm!

HINWEIS: 
Rohreinschubtiefe von ca. 10 cm beachten!!




