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REGENSÄULEN

AUFSTELLANLEITUNG

300 - 2.000 LITER
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Der obere Auslaufstutzen der Regensäule ist als Gießkannenauslauf positioniert.
Der untere dient als Gartenschlauchauslauf. Bei der Montage der Ausläufe sollte man 
die Gewinde abdichten und anschließend handfest anziehen. Gewindebuchsen nicht 
überdrehen!

Für den Schlauchanschluss mit Gießstab müssen alle Durchgänge einschließlich Schlauch 
Ø 19 mm aufweisen. Die Aufstellfläche muss planeben und gleichmäßig tragfähig sein.
Der Abstand zur Gebäudewand beträgt je nach Position des Fallrohres 5 cm oder 25 cm.

AUSSTATTUNG REGENSÄULEN

Inhalt (l) Durchmesser
  [cm]

Höhe Bauteil 
[cm]

 Höhe Anschlussmaß 
[cm]

300 55 150 141

400 64 172 152

500 65 184 168

1.000 80 238 219

2.000 115 233 211

3 x Planfläche für 
Anschluss des 
Fallrohres

Auslaufstutzen für 
Gießkannenauslauf
R 3/4“ IG Auslaufstutzen für 

Gartenschlauchauslauf
R 3/4“ IG

 

Schlauch 
ca. 10 cm

Filtersammler

25 cm

 

Filtersammler

Schlauch 
ca. 10 cm

5 cm



3

bei Ø 68 - 100 mm:	 L = 170 mm
bei Ø 110 mm:		  L =180 mm

	 Zuerst die Höhe der ungebohrten Einlauföffnung bzw. die Mitte der Regensäule waagrecht auf  
	 das Fallrohr übertragen. Anschließend das Fallrohr (80 mm) unterhalb dieser Höhe absägen.

	 Von diesem Schnitt aus (L) mm oberhalb den zweiten Schnitt ansetzen. Danach den  
	 Filtersammler in diese Lücke einfügen.

	 Jetzt die ausgewählte Planflöche mittig aufbohren, Schlauchnippel montieren und den  
	 Verbindungsschlauch aufstecken. 

MONTAGE FILTERSAMMLER

MONTAGE STURMSICHERUNG
Als Sturmsicherung empfehlen wir die Verankerung der Regensäule an der Gebäudewand.
Dazu wird der Abstandhalter in der Höhe des oberen Regensäule-Rings an der Hauswand 
angedübelt. Anschließend den angelegten Spannring der Sturmsicherung am Halter 
festschrauben.

  

 

 

80 mm

Lochmitte

Hinweis:
Um Frostschäden zu vermeiden, Behälter vor 
Wintereinbruch entleeren und Auslaufhahn 
entfernen. Filtersammler auf Winterbetrieb 
stellen!



SCHLÜSSELBAUER Ecotechnic GmbH & Co KG
A-4673 Gaspoltshofen, Hörbach 4

Tel. +43 7735 7320-0
support@ecotechnic.at  |  ecotechnic.at

Pr
ei

se
 a

uf
 A

nf
ra

ge
. A

bb
ild

un
ge

n 
kö

nn
en

 v
om

 O
ri

gi
na

l a
bw

ei
ch

en
. 

St
an

d 
03

/2
02

4:
 Ir

rt
üm

er
, S

at
zf

eh
le

r u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.


