ECOTECHNIC SICKERBOX XL
Ausführungsvariante HD (Heavy Duty)
· Belastungsklasse nach DIN 1072:
· SLW 60 bei min. 700 mm Überbau
· SLW 30 bei min. 600 mm Überbau
· Belastungsklasse nach DIN EN 1433:
· E 600 bei min. 700 mm Überbau
· D 400 bei min. 600 mm Überbau
· A 15 bei min. 450 mm Überbau
· Installationstiefe bis zu 5 m

- Sickerbox 1000x1000x500 mm (500 Liter) mit 96% Netto-Nutzvolumen = 480 Liter
bestehend aus jeweils zwei Stück Sickerbox Prime Modulen 250L HD 1000x1000x250 mm, 
Basis Modul für Spülkanäle bzw. Inspektionsschacht DN400
- Spülkanal zum Rückhalt von Sedimenten, zur Inspektion und für effektive Spülbarkeit, somit deutlich reduzierter Wartungsaufwand und verbesserte Aufrechterhaltung der Wasserdurchlässigkeit von Versickerungsanlagen
- Module aus 100% recyceltem Polypropylen von hochwertigen Industrieabfällen
- 9,8 m³ Netto-Nutzvolumen je Paletten Stellplatz
- inkl. aller Zubehörteile wie Seitenplatten, Eckschutz, Abdeckgitter und Klips
- Inspektionsschacht DN 400 bestehend aus	
PP-Mega-Schachtrohr 8 DN/ID 400
Teleskopadapter 580x608 mm
Schachtabdeckung D400 495x495 mm geschlossen

KONFIGURATION
Länge: xx m; Breite: xx m; Höhe: xx m - insgesamt xx m³ (netto xx m³)
Spülkanäle in Längsrichtung und Verlängerung zum Zulauf:
x Strang am Rand, x Strang nicht am Rand
Inspektionsschächte: x Stk. je Spülkanal am Rand, x Stk. je Spülkanal nicht am Rand
